
TISCHTENNIS Fachhandel



DER MARKTFÜHRER Als größter Hersteller 
von Tischtennistischen in Europa fertigt 
das Thüringer Unternehmen Sponeta 
Qualitätsprodukte für viele verschiedene 
Marken. Tischtennistische aus Schlotheim 
werden weltweit erfolgreich im Freizeit-, 
Trainings- und Wettkampfbereich eingesetzt.

TRADITION Sponeta hat seine Wurzeln 
in der jahrhundertealten Netz- und 
Seilerwarenherstellung Thüringens. Über die 
Herstellung von Sportartikeln entwickelte 
sich Anfang der 1970er Jahre auch die 
Produktion von Tischtennistischen. Erst 
wurden die Netze, dann die dazugehörigen 
Tische gefertigt. Seit inzwischen mehr als 4 
Jahrzehnten wurde ein enormes Know-How 
im Tischtennisbereich aufgebaut und stetig 
erweitert. Sponeta baut auf seine Tradition 
und geht trotzdem mit der Zeit.

QUALITÄT „Made in Germany“ hat sich 
zu einer wertvollen Marke im globalen 
Wettbewerb entwickelt. Sponeta steht seit 
vielen Jahren für dieses Markenzeichen 
und ist stolz auf die Qualität der eigenen 
Produkte. Dabei wird auf ein umfassendes 
Qualitätsmanagement Wert gelegt. Die 
Fertigung ist darüber hinaus nach DIN EN ISO 
9001:2008 zertifiziert. Alle neuen Produkte 
werden im hauseigenen Labor geprüft und 
ausgiebig auf ihre Marktreife getestet.

Die HERSTELLUNG erfolgt ausschließlich im 
eigenen Werk im thüringischen Schlotheim 

unter Einsatz modernster Technologien. In 
unserem Hause werden unter modernsten 
Produktionsbedingungen Tischtennistische 
für die Eigenmarke Sponeta und viele weitere 
Marken im In- und Ausland produziert. Die 
Tatsache, dass auch andere Marken auf 
die Qualitätsprodukte unserer Fertigung 
vertrauen, bestätigt uns in unserer täglichen 
Arbeit.

Die PRODUKTENTWICKLUNG liegt bei 
Sponeta in erfahrenen Händen und erfolgt 
unter Einsatz modernster Technologien wie 
3D-Simulationen und computer-aided design. 
Mit einem Ohr am Markt werden laufend 
aktuelle Trends aufgegriffen und finden 
Einzug in die Entwicklung neuer Produkte. 
Auch der traditionelle Tischtennismarkt 
befindet sich im 21. Jahrhundert im ständigen 
Wandel.

WELTWEITE PRÄSENZ erlangte Sponeta 
durch die langfristige und nachhaltige 
Orientierung am Markt. Der Vertrieb erfolgt 

über den nationalen und internationalen 
Fach- und Großhandel. Sponeta verfügt über 
jahrzehntelange Exporterfahrungen und ist 
in über 80 Ländern vertreten. Wer in der Welt 
des Tischtennis über das zentrale Sportgerät 
spricht, kommt kaum an Sponeta vorbei.

Der VERTRIEB unserer Tische wird bei Sponeta 
zentral über ein modernes Logistikzentrum 
abgewickelt. Direktlieferungen zu Kunden 
im In- und Ausland gehören ebenso zu 
unseren erstklassigen Serviceleistungen wie 
die Vorbereitung der Verschiffung ganzer 
Containerladungen für den Überseetransport. 
Die zentrale Lage in Deutschland und 
Europa ist ein weiterer Vorteil des Sponeta 
Produktionsstandorts in Thüringen.

ENGAGEMENT FÜR DEN SPORT wird bei 
Sponeta groß geschrieben. Seit vielen 
Jahren ist das Unternehmen Ausrichter des 
internationalen Sponeta Cup, dem größten 
offenen Tischtennisturnier in Thüringen. 
Sponeta war Hauptsponsor der Senioren-
Weltmeisterschaften im Tischtennis in 
Bremen und beteiligt sich an internationalen, 
nationalen und regionalen Turnieren 
(u. a. für Senioren, Behinderte, Jugend). 
Als ein Hauptsponsor unterstützt Sponeta 
die Geschicke des Bundesligisten Post 
Mühlhausen. Außerdem hat die Förderung 
von Nachwuchs- und Vereinssport einen 
großen Stellenwert in den Sponsoring-
Aktivitäten des Unternehmens.

Das Unternehmen
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Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de
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Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 1-12 i / S 1-13 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 19mm

Netzgarnitur
Club-EN-stationär

Untergestell
Automatic (Typ 4a), schwarz

Räder
4 Doppelräder Ø125mm, 2 Räder schwenkbar

Verriegelung
Haken-System

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Einstiegsschutz

Montagevideo
http://q-r.to/05tO

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 1-13 i

S 1-12 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 210.DEFG/HI

S1

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
3tecWOOD 19mm, mehrfach beschichtet, 
grün oder blau.

Netzgarnitur
Club-EN-stationär. Netz schwarz. Garnitur kann in 
Playback- oder Abstellstellung am TT-Tisch verblei-
ben, erhöht dessen Standsicherheit.

Verriegelung
Haken-System. Einrastmechanismus beim 
Zusammenklappen des Tisches in Abstellposition.

Untergestell
Rundprofilrohr 25mm, schwarz, pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 125mm, 2 Räder schwenkbar, 
ermöglichen Fahren auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je vier Bällen und zwei Schlägern. Einstiegsschutz verhindert Aufent-
halt zwischen den Spieloberflächen.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05tO 

Maße
Abstellposition: L=159cm (mit Netz 180cm) x B=66,5cm x H=188,5cm 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158 cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 64 kg, 
inkl. Verpackung 69,5 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 1-12 i
S 1-13 i

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 1-12 e / S 1-13 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
* Melaminharzplatte 4mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Club-EN-stationär

Untergestell
Automatic (Typ 4a), schwarz

Räder
4 Doppelräder Ø125mm, 2 Räder schwenkbar

Verriegelung
Haken-System

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Einstiegsschutz

Montagevideo
http://q-r.to/05yU

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 1-13 e

S 1-12 e

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-Melaminharz-Spieloberflächen 
gemäß unseren Garantiebestimmungen

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 240.DEFG/HI

S1

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
* Melaminharzplatte, 4mm,  grün oder blau, bedingt 
schlagfest, Oberfläche resistent gegen Feuchtigkeit, 
fest verklebt mit Metallunterkonstruktion 36mm.

Netzgarnitur
Club-EN-stationär. Netz schwarz. Garnitur kann in 
Playback- oder Abstellstellung am TT-Tisch verblei-
ben, erhöht dessen Standsicherheit.

Verriegelung
Haken-System. Einrastmechanismus beim 
Zusammenklappen des Tisches in Abstellposition.

Untergestell
Rundprofilrohr 25mm, schwarz, pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 125mm, 2 Räder schwenkbar, 
ermöglichen Fahren auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je vier Bällen und zwei Schlägern. Einstiegsschutz verhindert Aufent-
halt zwischen den Spieloberflächen.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05yU

Maße
Abstellposition: L=159cm (mit Netz 180cm) x B=72cm x H=188,5cm 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 47,5 kg, 
inkl. Verpackung 53 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 1-12 e
S 1-13 e

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 1-26 i / S 1-27 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 16mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Club-EN-stationär

Untergestell
Automatic (Typ 4a), schwarz

Räder
4 Doppelräder Ø125mm, 2 Räder schwenkbar

Verriegelung
Haken-System

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Einstiegsschutz

Montagevideo
http://q-r.to/05z7

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 1-27 i

S 1-26 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 211.DEFG/HI

S1

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
3tecWOOD 16mm, mehrfach beschichtet, 
grün oder blau, Rahmenprofil 36mm.

Netzgarnitur
Club-EN-stationär. Netz schwarz. Garnitur kann 
in Playback- oder Abstellstellung am TT-Tisch 
verbleiben, erhöht dessen Standsicherheit.

Verriegelung
Haken-System. Einrastmechanismus beim 
Zusammenklappen des Tisches in Abstellposition.

Untergestell
Rundprofilrohr 25mm, schwarz, pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 125mm, 2 Räder schwenkbar, 
ermöglichen Fahren auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je vier Bällen und zwei Schlägern. Einstiegsschutz verhindert Aufent-
halt zwischen den Spieloberflächen.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05z7

Maße
Abstellposition: L=159cm (mit Netz 180cm) x B=66,5cm x H=188,5cm 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=12cm

Gewicht
TT-Tisch 62,5 kg, 
inkl. Verpackung 68 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 1-26 i
S 1-27 i

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 1-42 i / S 1-43 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
* Feinspanplatte 19mm

Netzgarnitur
Basic stationär

Untergestell
Compact (Typ 4b), schwarz

Räder
4 Doppelräder Ø125mm, alle Räder schwenkbar

Verriegelung
Drehgriff-System

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter

Montagevideo
http://q-r.to/05zL

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 1-43 i

S 1-42 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 214.DEFG/HI

S1

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
* Feinspanplatte 19mm, mehrfach beschichtet, 
grün oder blau.

Netzgarnitur
Basic stationär. Netz schwarz. Garnitur kann in Play-
back- oder Abstellstellung am TT-Tisch verbleiben.

Verriegelung
Drehgriff-System. Einrastmechanismus beim Auf- 
und Zusamenklappen des Tisches.

Untergestell
Rundprofilrohr 25mm, schwarz, pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 125mm, alle Räder schwenkbar.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je zwei Bällen und einem Schläger.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zL

Maße
Abstellposition: L= (mit Netz) 165,5cm x B=74cm x H=155,5cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz) =165,5cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 63 kg, 
inkl. Verpackung 68,5 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 1-42 i
S 1-43 i

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 1-42 e / S 1-43 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
* Melaminharzplatte 4mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Basic stationär

Untergestell
Compact (Typ 4b), schwarz

Räder
4 Doppelräder Ø125mm, alle Räder schwenkbar

Verriegelung
Drehgriff-System

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter

Montagevideo
http://q-r.to/05zZ

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 1-43 e

S 1-42 e

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-Melaminharz-Spieloberflächen 
gemäß unseren Garantiebestimmungen

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 216.DEFG/HI

S1

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
* Melaminharzplatte, 4mm, grün oder blau, bedingt 
schlagfest, Oberfläche resistent gegen Feuchtigkeit, 
fest verklebt mit Metallunterkonstruktion 36mm.

Netzgarnitur
Basic stationär. Netz schwarz. Garnitur kann in Play-
back- oder Abstellstellung am TT-Tisch verbleiben.

Verriegelung
Drehgriff-System. Einrastmechanismus beim Auf- 
und Zusamenklappen des Tisches.

Untergestell
Rundprofilrohr 25mm, schwarz, pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 125mm, alle Räder schwenkbar, 
ermöglichen Fahren auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je zwei Bällen und einem Schläger.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zZ

Maße
Abstellposition: L= (mit Netz) 165,5cm x B=74cm x H=155,5cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz) =165,5cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 47,5 kg, 
inkl. Verpackung 53 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 1-42 e
S 1-43 e

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 1-52 i / S 1-53 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 16mm

Netzgarnitur
Start

Untergestell
Standard (Typ 2), schwarz

Räder
2 Laufräder Ø125mm je Tischhälfte 
für den vertikalen Transport

Verriegelung
Schraubverbindung

Besondere Merkmale
Plattenverbinder

Montagevideo
http://q-r.to/05zf

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 1-53 i

S 1-52 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 275.DEFG/HI

S1

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Ideal für Einsteiger.

Oberfläche
3tecWOOD 16mm, mehrfach beschichtet, 
grün oder blau.

Netzgarnitur
Start. Netz schwarz.

Verriegelung
Schraubverbindung mit Flügelmutter.

Untergestell
Rundprofilrohr 25mm, schwarz, pulverbeschichtet.

Räder
2 Laufräder Ø 125mm je Tischhälfte für vertikalen Transport.

Besondere Merkmale
Plattenverbinder sowie Netzgarnitur bewirken Stabilität der 
Spieloberfläche.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zf

Maße
Abstellposition: L (mit Netz)= 152,5cm x B=10cm x H=142cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz) =180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 53 kg, 
inkl. Verpackung 58,5 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 1-52 i
S 1-53 i

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 1-52 e / S 1-53 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
* Melaminharzplatte 3,5mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Start

Untergestell
Standard (Typ 2), schwarz

Verriegelung
Schraubverbindung

Besondere Merkmale
Plattenverbinder

Montagevideo
http://q-r.to/bb3RVF

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 1-53 e

S 1-52 e

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 277.DEFG/HI

S1

S1

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-Melaminharz-Spieloberflächen 
gemäß unseren Garantiebestimmungen



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor. Ideal für Einsteiger.

Oberfläche
* Melaminharzplatte, 5mm, grün oder blau, bedingt 
schlagfest, Oberfläche resistent gegen Feuchtigkeit, 
fest verklebt mit Metallunterkonstruktion 36mm.

Netzgarnitur
Start. Netz schwarz.

Verriegelung
Schraubverbindung mit Flügelmutter.

Untergestell
Rundprofilrohr 25mm, schwarz, pulverbeschichtet.

Besondere Merkmale
Plattenverbinder sowie Netzgarnitur bewirken Stabilität der 
Spieloberfläche.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/bb3RVF 

Maße
Abstellposition: L (mit Netz)= 152,5cm x B=10cm x H=142cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz) =180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 43 kg, 
inkl. Verpackung 48,5 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 1-52 e
S 1-53 e

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 1-72 i / S 1-73 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
* Feinspanplatte 19mm

Netzgarnitur
Club-EN-stationär

Untergestell
Compact (Typ 4b), schwarz

Räder
4 Räder Ø125mm, 2 Räder schwenkbar

Verriegelung
Drehgriff-System

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter

Montagevideo
http://q-r.to/05zk

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 1-73 i

S 1-72 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 220.DEFG/HI

S1

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
* Feinspanplatte 19mm, mehrfach beschichtet, 
grün oder blau.

Netzgarnitur
Club-EN-stationär. Netz schwarz. Garnitur kann in 
Playback- oder Abstellstellung am TT-Tisch verblei-
ben.

Verriegelung
Drehgriff-System. Einrastmechanismus beim Auf- 
und Zusamenklappen des Tisches.

Untergestell
Rundprofilrohr 25mm, schwarz, pulverbeschichtet.

Räder
4 Räder Ø 125mm, 2 Räder schwenkbar.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je vier Bällen und zwei Schlägern.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zk

Maße
Abstellposition: L=166,5cm (mit Netz 180cm) x B=69cm x H=163cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 63 kg, 
inkl. Verpackung 68,5 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 1-72 i
S 1-73 i

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 1-72 e / S 1-73 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
* Melaminharzplatte 4mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Club-EN-stationär

Untergestell
Compact (Typ 4b), schwarz

Räder
4 Räder Ø125mm, 2 Räder schwenkbar

Verriegelung
Drehgriff-System

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter

Montagevideo
http://q-r.to/05zn

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 1-73 e

S 1-72 e

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-Melaminharz-Spieloberflächen 
gemäß unseren Garantiebestimmungen

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 222.DEFG/HI

S1

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
* Melaminharzplatte, 4mm, grün oder blau, bedingt 
schlagfest, Oberfläche resistent gegen Feuchtigkeit, 
fest verklebt mit Metallunterkonstruktion 36mm.

Netzgarnitur
Club-EN-stationär. Netz schwarz. Garnitur kann in 
Playback- oder Abstellstellung am TT-Tisch verblei-
ben.

Verriegelung
Drehgriff-System. Einrastmechanismus beim Auf- 
und Zusamenklappen des Tisches.

Untergestell
Rundprofilrohr 25mm, schwarz, pulverbeschichtet.

Räder
4 Räder Ø 125mm, 2 Räder schwenkbar.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je vier Bällen und zwei Schlägern. 

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zn

Maße
Abstellposition: L=166,5cm (mit Netz 180cm) x B=69cm x H=163cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 48 kg, 
inkl. Verpackung 53,5 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 1-72 e
S 1-73 e

S1



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 2-72 i / S 2-73 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
* Feinspanplatte 19mm

Netzgarnitur
Club-EN-stationär

Untergestell
Compact (Typ 4b), schwarz und feuerrot

Räder
4 Doppelräder Ø125mm, 2 Räder schwenkbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter

Montagevideo
http://q-r.to/05zo

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 2-73 i

S 2-72 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 236.DEFG/HI

S2

S2



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
3tecWOOD 19mm, mehrfach beschichtet, 
grün oder blau.

Netzgarnitur
Club-EN-stationär. Netz schwarz. Garnitur kann in 
Playback- oder Abstellstellung am TT-Tisch verblei-
ben.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

Untergestell
Rundprofilrohr 25mm, schwarz und feuerrot, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 125mm, 2 Räder schwenkbar.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je vier Bällen und zwei Schlägern.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zo

Maße
Abstellposition: L=163cm (mit Netz 180cm) x B=69cm x H=163cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 65,5 kg, 
inkl. Verpackung 71 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 2-72 i
S 2-73 i

S2



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 2-72 e / S 2-73 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
* Melaminharzplatte 4mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Club-EN-stationär

Untergestell
Compact (Typ 4b), schwarz und feuerrot

Räder
4 Doppelräder Ø125mm, 2 Räder schwenkbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter

Montagevideo
http://q-r.to/05zq

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 2-73 e

S 2-72 e

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-Melaminharz-Spieloberflächen 
gemäß unseren Garantiebestimmungen

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 237.DEFG/HI

S2

S2



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
* Melaminharzplatte, 4mm, grün oder blau, bedingt 
schlagfest, Oberfläche resistent gegen Feuchtigkeit, 
fest verklebt mit Metallunterkonstruktion 36mm.

Netzgarnitur
Club-EN-stationär. Netz schwarz. Garnitur kann in 
Playback- oder Abstellstellung am TT-Tisch verblei-
ben.

Untergestell
Rundprofilrohr 25mm, schwarz und feuerrot, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 125mm, 2 Räder schwenkbar, 
ermöglichen Fahren auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je vier Bällen und zwei Schlägern.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zq

Maße
Abstellposition: L=163cm (mit Netz 180cm) x B=69cm x H=163cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm  
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 51 kg, 
inkl. Verpackung 56,5 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

S 2-72 e
S 2-73 e

S2



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 3-46 i / S 3-47 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 19mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Pilot-II-EN-stationär

Untergestell
Automatic (Typ 4a), fenstergrau

Räder
4 Doppelräder Ø125mm, alle Räder schwenkbar

Verriegelung
Haken-System

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Einstiegsschutz

Montagevideo
http://q-r.to/05zI

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 3-47 i

S 3-46 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 202.DEFG/HI

S3

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
3tecWOOD 19mm, mehrfach beschichtet, 
grün oder blau, Rahmenprofil 36mm.

Netzgarnitur
Pilot-EN-stationär. Netz schwarz. Garnitur kann in 
Playback- oder Abstellstellung am TT-Tisch verblei-
ben, erhöht dessen Standsicherheit.

Verriegelung
Haken-System. Einrastmechanismus beim 
Zusammenklappen des Tisches in Abstellposition.

Untergestell
Vierkantprofilrohr 25 x 25mm, fenstergrau, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 125mm, alle Räder schwenkbar.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je vier Bällen und zwei Schlägern. Einstiegsschutz verhindert Aufent-
halt zwischen den Spieloberflächen.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zI

Maße
Abstellposition: L=159cm (mit Netz 180cm) x B=65cm x H=187cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=12cm

Gewicht
TT-Tisch 71 kg, 
inkl. Verpackung 76,5 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 3-46 i
S 3-46 i

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 3-46 e / S 3-47 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
** Melaminharzplatte 5mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Pilot-II-EN-stationär

Untergestell
Automatic (Typ 4a), fenstergrau

Räder
4 Doppelräder Ø125mm, alle Räder schwenkbar

Verriegelung
Haken-System

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Einstiegsschutz

Montagevideo
http://q-r.to/05zu

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 3-47 e

S 3-46 e

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-Melaminharz-Spieloberflächen 
gemäß unseren Garantiebestimmungen

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 206.DEFG/HI

S3

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
** Melaminharzplatte, 5mm, grün oder blau, 
bedingt schlagfest, Oberfläche resistent 
gegen Feuchtigkeit, fest verklebt mit 
Metallunterkonstruktion 36mm.

Netzgarnitur
Pilot-EN-stationär. Netz schwarz. Garnitur kann in 
Playback- oder Abstellstellung am TT-Tisch verblei-
ben, erhöht dessen Standsicherheit.

Verriegelung
Haken-System. Einrastmechanismus beim 
Zusammenklappen des Tisches in Abstellposition.

Untergestell
Vierkantprofilrohr 25 x 25mm, fenstergrau, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 125mm, alle Räder schwenkbar, 
ermöglichen Fahren auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je vier Bällen und zwei Schlägern. Einstiegsschutz verhindert Aufent-
halt zwischen den Spieloberflächen.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zu

Maße
Abstellposition: L=159cm (mit Netz 180cm) x B=65cm x H=187cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 53 kg, 
inkl. Verpackung 58,5 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 3-46 e
S 3-46 e

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 3-72 i / S 3-73 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 19mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Pilot-II-EN-stationär

Untergestell
Compact (Typ 4b), fenstergrau

Räder
4 Doppelräder Ø125mm, 2 Räder schwenkbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter

Montagevideo
http://q-r.to/05zT

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 3-73 i

S 3-72 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 233.DEFG/HI

S3

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
3tecWOOD 19mm, mehrfach beschichtet, 
grün oder blau, Rahmenprofil 36mm.

Netzgarnitur
Pilot-II-EN-stationär. Netz schwarz, mit Spann-
schnur. Garnitur kann in Playback- oder Abstellstel-
lung am TT-Tisch verbleiben.

Untergestell
Vierkantprofilrohr 25 x 25mm, fenstergrau, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 125mm, 2 Räder schwenkbar.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je vier Bällen und zwei Schlägern.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zT

Maße
Abstellposition: L=163cm (mit Netz 180cm) x B=69cm x H=163cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=12cm

Gewicht
TT-Tisch 72,5 kg, 
inkl. Verpackung 78 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

S 3-72 i
S 3-73 i

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 3-72 e / S 3-73 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
** Melaminharzplatte 5mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Pilot-II-EN-stationär

Untergestell
Compact (Typ 4b), fenstergrau

Räder
4 Doppelräder Ø125mm, 2 Räder schwenkbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter

Montagevideo
http://q-r.to/05zb

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 3-73 e

S 3-72 e

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-Melaminharz-Spieloberflächen 
gemäß unseren Garantiebestimmungen

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 234.DEFG/HI

S3

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor. Ideal für Einsteiger. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
** Melaminharzplatte, 5mm, fest verklebt mit Me-
tallunterkonstruktion 36mm, grün oder blau, bedingt 
schlagfest, Oberfläche resistent gegen Feuchtigkeit.

Untergestell
Vierkantprofilrohr 25 x 25mm, fenstergrau, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 125mm, 2 Räder schwenkbar, 
ermöglichen Fahren auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
je vier Bällen und zwei Schlägern.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zb

Maße
Abstellposition: L=163cm (mit Netz 180cm) x B=69cm x H=163cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=10cm

Gewicht
TT-Tisch 54,5 kg, 
inkl. Verpackung 60 kg

S 3-72 e
S 3-73 e

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

Netzgarnitur
Pilot-II-EN-stationär. Netz schwarz, mit Spann-
schnur. Garnitur kann in Playback- oder Abstellstel-
lung am TT-Tisch verbleiben.

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 3-80 i / S 3-87 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
* Feinspanplatte 19mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Primus-EN-stationär-compact

Untergestell
Compact (Typ 4b), weiß

Räder
4 Doppelräder Ø128mm, alle Räder schwenkbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Höhenversteller

Montagevideo
http://q-r.to/05zg

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 3-80 i

S 3-87 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 208.DEFG/HI

S3

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Der TT-Tisch für Individualisten mit Sinn für 
sportliches Design. In Playback-Stellung auch für 
Alleintraining geeignet.

Oberfläche
* Feinspanplatte 19mm, mehrfach beschichtet, 
grau, grün oder blau, Rahmenprofil 36mm.

Netzgarnitur
Primus-EN-stationär-compact. Netz schwarz, mit 
Spannschnur. Garnitur kann in Playback- oder Ab-
stellstellung am TT-Tisch verbleiben.

Untergestell
Rundprofilrohr 40mm, weiß, pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 128mm, alle Räder schwenkbar.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachter Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
fünf Bällen und zwei Schlägern. Ausgleich von unterschiedlichen Stand-
höhen und Unebenheiten bis 30mm durch Höhenversteller an hinteren 
Standbeinen.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zg

Maße
Abstellposition: L=165cm (mit Netz 185cm) x B=73cm x H=159cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=185cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=12cm

Gewicht
TT-Tisch 76,5 kg, 
inkl. Verpackung 82 kg

S 3-80 i
S 3-87 i

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 3-80 e / S 3-87 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
** Melaminharzplatte 5mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Primus-EN-stationär-compact

Untergestell
Compact (Typ 4b), weiß

Räder
4 Doppelräder Ø128mm, alle Räder schwenkbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Höhenversteller

Montagevideo
http://q-r.to/0601

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 3-80 e

S 3-87 e

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 209.DEFG/HI

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-Melaminharz-Spieloberflächen 
gemäß unseren Garantiebestimmungen

S3

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor, wetterfest. Der TT-Tisch für Individualisten 
mit Sinn für sportliches Design. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.
Oberfläche
** Melaminharzplatte, 5mm, fest verklebt mit 
Metallunterkonstruktion 36mm, grau, grün oder 
blau, bedingt schlagfest, Oberfläche resistent gegen 
Feuchtigkeit.

Netzgarnitur
Primus-EN-stationär-compact. Netz schwarz, mit 
Spannschnur. Garnitur kann in Playback- oder Ab-
stellstellung am TT-Tisch verbleiben.

Untergestell
Rundprofilrohr 40mm, weiß, pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 128mm, alle Räder schwenkbar, 
ermöglichen Fahren auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachter Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
fünf Bällen und zwei Schlägern. Ausgleich von unterschiedlichen Stand-
höhen und Unebenheiten bis 30mm durch Höhenversteller an hinteren 
Standbeinen.
Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/0601

Maße
Abstellposition: L=165cm (mit Netz 185cm) x B=73cm x H=159cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=185cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=14cm

Gewicht
TT-Tisch 59,5 kg, 
inkl. Verpackung 65 kg

S 3-80 e
S 3-87 e

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 3-80 i / S 3-87 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
* Feinspanplatte 19mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Primus-EN-stationär-compact

Untergestell
Compact (Typ 4b), schwarz

Räder
4 Doppelräder Ø128mm, alle Räder schwenkbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Höhenversteller

Montagevideo
http://q-r.to/05zg

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 3-80 i

S 3-87 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 208.DEFG/HI

S3

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Der TT-Tisch für Individualisten mit Sinn für 
sportliches Design. In Playback-Stellung auch für 
Alleintraining geeignet.

Oberfläche
* Feinspanplatte 19mm, mehrfach beschichtet, 
grau, grün oder blau.

Netzgarnitur
Primus-EN-stationär-compact. Netz schwarz, mit 
Spannschnur. Garnitur kann in Playback- oder Ab-
stellstellung am TT-Tisch verbleiben.

Untergestell
Rundprofilrohr 40mm, schwarz, pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 128mm, alle Räder schwenkbar.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachter Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
fünf Bällen und zwei Schlägern. Ausgleich von unterschiedlichen Stand-
höhen und Unebenheiten bis 30mm durch Höhenversteller an hinteren 
Standbeinen.
Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zg

Maße
Abstellposition: L=165cm (mit Netz 185cm) x B=73cm x H=159cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=185cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=15,5cm

Gewicht
TT-Tisch 76,5 kg, 
inkl. Verpackung 82 kg

S 3-80 i
S 3-87 i

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 3-80 e / S 3-87 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
** Melaminharzplatte 5mm, Rahmenprofil 36mm

Netzgarnitur
Primus-EN-stationär-compact

Untergestell
Compact (Typ 4b), schwarz

Räder
4 Doppelräder Ø128mm, alle Räder schwenkbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Höhenversteller

Montagevideo
http://q-r.to/0601

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 3-80 e

S 3-87 e

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 209.DEFG/HI

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-Melaminharz-Spieloberflächen 
gemäß unseren Garantiebestimmungen

S3

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor, wetterfest. Der TT-Tisch für Individualisten 
mit Sinn für sportliches Design. In Playback-Stellung 
auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
** Melaminharzplatte, 5mm, fest verklebt mit 
Metallunterkonstruktion 36mm, grau, grün oder 
blau, bedingt schlagfest, Oberfläche resistent gegen 
Feuchtigkeit.

Netzgarnitur
Primus-EN-stationär-compact. Netz schwarz, mit 
Spannschnur. Garnitur kann in Playback- oder Ab-
stellstellung am TT-Tisch verbleiben.

Untergestell
Rundprofilrohr 40mm, schwarz, pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 128mm, alle Räder schwenkbar, 
ermöglichen Fahren auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachter Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
fünf Bällen und zwei Schlägern. Ausgleich von unterschiedlichen Stand-
höhen und Unebenheiten bis 30mm durch Höhenversteller an hinteren 
Standbeinen.
Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/0601

Maße
Abstellposition: L=165cm (mit Netz 185cm) x B=73cm x H=159cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=185cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=14cm

Gewicht
TT-Tisch 59,5 kg, 
inkl. Verpackung 65 kg

S 3-80 e
S 3-87 e

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

S3



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 4-70 i / S 4-72 i / S 4-73 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 19mm, Rahmenprofil 50mm

Netzgarnitur
Perfekt-II-EN-stationär-compact, höhenverstellbar

Untergestell
Compact (Typ 4b), schwarzgrau matt

Räder
4 Doppelräder Ø128mm mit Gummi-
lauffläche, alle Räder schwenkbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Höhenversteller

Montagevideo
http://q-r.to/0609

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 4-70 i

S 4-73 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 204.DEFG/HI

S 4-72 i

S4

S4



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Für Spieler mit Ambition. In Playback-Stel-
lung auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
3tecWOOD 19mm, mehrfach beschichtet, grau, grün 
oder blau, Rahmenprofil 50mm.

Netzgarnitur
Perfekt-II-EN-stationär-compact. Netz schwarz. 
Garnitur kann in Playback- oder Abstellstellung am 
TT-Tisch verbleiben, erhöht dessen Standsicherheit.

Untergestell
Vierkantprofilrohr 30 x 30mm, schwarzgrau matt, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 128mm mit Gummilauffläche, alle Räder schwenkbar.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachter Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
neun Bällen und zwei Schlägern. Ausgleich von unterschiedlichen 
Standhöhen und Unebenheiten bis 30mm durch Höhenversteller an 
hinteren Standbeinen.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/0609

Maße
Abstellposition: L=164cm (mit Netz 187cm) x B=72cm x H=156cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz) =187cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=16cm

Gewicht
TT-Tisch 77 kg, 
inkl. Verpackung 82,5 kg

S 4-70 i
S 4-72 i
S 4-73 i

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

S4



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 4-70 e / S 4-72 e / S 4-73 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
** Melaminharzplatte 5mm, Rahmenprofil 50mm

Netzgarnitur
Perfekt-II-EN-stationär-compact, höhenverstellbar

Untergestell
Compact (Typ 4b), schwarzgrau matt

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Höhenversteller

Montagevideo
http://q-r.to/060E

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 4-70 e

S 4-73 eS 4-72 e

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-
Melaminharz-
Spieloberflächen 
gemäß unseren 
Garantie-
bestimmungen

Räder
4 Doppelräder Ø128mm mit Gummi-
lauffläche, alle Räder schwenkbar

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 212.DEFG/HI

S4

S4



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor. Für Spieler mit Ambition. In Playback-
Stellung auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
** Melaminharzplatte, 5mm, fest verklebt mit 
Metallunterkonstruktion 50mm, grau, grün oder 
blau, bedingt schlagfest, Oberfläche resistent gegen 
Feuchtigkeit.

Netzgarnitur
Perfekt-II-EN-stationär-compact. Netz schwarz. 
Garnitur kann in Playback- oder Abstellstellung am 
TT-Tisch verbleiben, erhöht dessen Standsicherheit.

Untergestell
Vierkantprofilrohr 30 x 30mm, schwarzgrau matt, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 128mm mit Gummilauffläche, alle Räder schwenkbar, 
ermöglichen Fahren auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachter Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
neun Bällen und zwei Schlägern. Ausgleich von unterschiedlichen 
Standhöhen und Unebenheiten bis 30mm durch Höhenversteller an 
hinteren Standbeinen.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/060E

Maße
Abstellposition: L=164cm (mit Netz 187cm) x B=72cm x H=156cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz) =187cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=13,5cm

Gewicht
TT-Tisch 59,5 kg, 
inkl. Verpackung 65 kg

S 4-70 e
S 4-72 e
S 4-73 e

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

S4



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 5-70 i / S 5-72 i / S 5-73 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 22mm, Rahmenprofil 50mm

Netzgarnitur
Perfekt-II-EN-stationär-compact, 
höhenverstellbar mit Spannschnur

Untergestell
Compact (Typ 4b), Farbe: weißaluminium

Räder
4 Räder Ø100mm, mit Gummilauffläche, 
alle Räder schwenkbar, 2 Räder arretierbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Höhenversteller

Montagevideo
http://q-r.to/060I

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 5-70 i

S 5-73 iS 5-72 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 205.DEFG/HI

S5

S5



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Für Schulen und Vereine. In Playback-
Stellung auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
3tecWOOD 22mm, mehrfach beschichtet, grau, grün 
oder blau, höhere Stabilität durch Rahmenprofil 
50mm.

Netzgarnitur
Perfekt-II-EN-stationär-compact. Netz schwarz. 
Garnitur kann in Playback- oder Abstellstellung am 
TT-Tisch verbleiben, erhöht dessen Standsicherheit.

Untergestell
Vierkantprofilrohr 50 x 30mm, 
Farbe: weißaluminium, pulverbeschichtet.

Räder
4 Räder Ø 100mm mit Gummilauffläche, 
alle Räder schwenkbar,  2 Räder arretierbar.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachter Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
neun Bällen und zwei Schlägern. Ausgleich von unterschiedlichen 
Standhöhen und Unebenheiten bis 30mm durch Höhenversteller an 
hinteren Standbeinen.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/060I

Maße
Abstellposition: L=164cm (mit Netz 187cm) x B=72cm x H=156cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=187cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=16cm

Gewicht
TT-Tisch 91 kg, 
inkl. Verpackung 96,5 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

S 5-70 i
S 5-72 i
S 5-73 i

S5



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 5-70 e / S 5-72 e / S 5-73 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
** Melaminharzplatte 6mm, Rahmenprofil 50mm

Netzgarnitur
Perfekt-II-EN-stationär-compact, 
höhenverstellbar mit Spannschnur

Untergestell
Compact (Typ 4b), Farbe: weißaluminium

Räder
4 Doppelräder Ø128mm mit Gummi-
lauffläche, alle Räder schwenkbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Ball- und Schlägerhalter, Höhenversteller

Montagevideo
http://q-r.to/05zV

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 5-70 e

S 5-73 eS 5-72 e

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-
Melaminharz-
Spieloberflächen 
gemäß unseren 
Garantie-
bestimmungen

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 213.DEFG/HI

S5

S5



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor. Für Schulen und Vereine. In Playback-Stel-
lung auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
** Melaminharzplatte, 6mm, fest verklebt mit 
Metallunterkonstruktion 50mm, grau, grün oder 
blau, bedingt schlagfest, Oberfläche resistent gegen 
Feuchtigkeit.

Netzgarnitur
Perfekt-II-EN-stationär-compact. Netz schwarz. 
Garnitur kann in Playback- oder Abstellstellung am 
TT-Tisch verbleiben, erhöht dessen Standsicherheit.

Untergestell
Vierkantprofilrohr 50 x 30mm, 
Farbe: weißaluminium, pulverbeschichtet.

Räder
4 Doppelräder Ø 128mm, alle Räder schwenkbar, ermöglichen Fahren 
auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachter Ball- und Schlägerhalter zur Aufbewahrung von 
neun Bällen und zwei Schlägern. Ausgleich von unterschiedlichen 
Standhöhen und Unebenheiten bis 30mm durch Höhenversteller an 
hinteren Standbeinen.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zV

Maße
Abstellposition: L=164cm (mit Netz 187cm) x B=72cm x H=156cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=187cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=13,5cm

Gewicht
TT-Tisch 70 kg, 
inkl. Verpackung 75,5 kg

S 5-70 e
S 5-72 e
S 5-73 e

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

S5



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 6-12 i / S 6-13 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 22mm, Rahmenprofil A 40mm

Netzgarnitur
Classic (ITTF zugelassen)

Untergestell
Semi-Compact (Typ 3), lichtgrau

Räder
4 Räder Ø100mm je Tischhälfte, mit Gummilaufflä-
che, alle Räder schwenkbar, je 2 Räder arretierbar

Verriegelung
Bügel-System

Besondere Merkmale
Höhenversteller, platzsparende 
Abstellvariante, Plattenverbinder

Montagevideo
http://q-r.to/05zM

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 6-13 i

S 6-12 i

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 226.DEFG/HI

S6

S6



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Der ideale Trainingstisch. In Playback-Stel-
lung auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
3tecWOOD 22mm, mehrfach beschichtet, grün oder 
blau, höhere Stabilität durch Rahmenprofil A 40mm.

Netzgarnitur
Classic (ITTF-zugelassen), Netz schwarz, höhenver-
stellbar mit Verstellschraube, mit Spannschnur.

Verriegelung
Bügel-System. Metallbügel unter dem Rahmen-
profil entriegelt beide Sicherungen gleichzeitig. 
Automatischer Einrastmechanismus in Abstell- und 
Spielstellung.
Untergestell
Vierkantprofilrohr 30 x 30mm/40 x 40mm, lichtgrau, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Räder Ø 100mm mit Gummilauffläche je Tischhälfte, alle Räder 
schwenkbar, jeweils 2 Räder arretierbar.

Besondere Merkmale
Ausgleich von unterschiedlichen Standhöhen und Unebenheiten bis 
30mm durch Höhenversteller an hinteren Standbeinen. In der Abstell-
stellung lassen sich mehrere TT-Tische leicht versetzt ineinander schie-
ben. Erhöhte Stabilität der Spieloberfläche durch Plattenverbinder.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zM

Maße
Abstellposition: L=158cm x B=70cm x H=172cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=185cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ B (Doppelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=20cm

Gewicht
TT-Tisch 95,5 kg, 
inkl. Verpackung 106,5 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 6-12 i
S 6-13 i

S6



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 6-52 i / S 6-53 i

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 22mm, Rahmenprofil A 60mm

Netzgarnitur
Classic (ITTF zugelassen)

Untergestell
Semi-Compact (Typ 3), lichtgrau

Räder
4 Räder Ø125mm je Tischhälfte, mit Gummilauf-
fläche, alle Räder schwenkbar, je 2 Räder arretierbar

Verriegelung
Bügel-System

Besondere Merkmale
Höhenversteller, platzsparende 
Abstellvariante, Plattenverbinder

Montagevideo
http://q-r.to/05zx

EN 14468-1
Class A

S 6-53 i

S 6-52 i

Quick-Traversen
nur 15 min Montagezeit

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 228.DEFG/HI

S6

S6



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Der ideale Trainingstisch. In Playback-Stel-
lung auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
3tecWOOD 22mm, mehrfach beschichtet, grün oder 
blau, höhere Stabilität durch Rahmenprofil A 60mm.

Netzgarnitur
Classic (ITTF-zugelassen), Netz schwarz, höhenver-
stellbar mit Verstellschraube, mit Spannschnur.

Verriegelung
Bügel-System. Metallbügel unter dem Rahmenprofil 
entriegelt beide Sicherungen gleichzeitig. Automati-
scher Einrastmechanismus in Abstell- und Spielstellung.

Untergestell
Vierkantprofilrohr 30 x 30mm/40 x 40mm, lichtgrau, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Räder Ø 125mm mit Gummilauffläche je Tischhälfte, alle Räder 
schwenkbar, jeweils 2 Räder arretierbar.

Besondere Merkmale
Ausgleich von unterschiedlichen Standhöhen und Unebenheiten bis 30mm 
durch Höhenversteller an hinteren Standbeinen. In der Abstellstellung lassen 
sich mehrere TT-Tische leicht versetzt ineinander schieben. Erhöhte Stabili-
tät der Spieloberfläche durch Plattenverbinder. Quick-Traversen - nur 15 min 
Montagezeit.
Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zx

Maße
Abstellposition: L=158cm x B=71cm x H=164cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=185cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ B (Doppelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=20cm

Gewicht
TT-Tisch 101 kg, 
inkl. Verpackung 112 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 6-52 i
S 6-53 i

S6



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 6-66 e / S 6-67 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
** Melaminharzplatte 10mm, 
Rahmenprofil 50 x 20mm, massive Unterkonstruktion

Netzgarnitur
Metallnetz

Untergestell
Standard (Typ 1), lichtgrau

Besondere Merkmale
Netz und Metallkonstruktion verzinkt. 
Bodenbefestigungsplatte aus Edelstahl.

Montagevideo
http://q-r.to/060N

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 6-67 e

S 6-66 e

Langlebig. 
Robust. 

Wetterfest.

DIE Alternative 
zum 

Betontisch.

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-Melaminharz-Spieloberflächen 
gemäß unseren Garantiebestimmungen

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 239.DEFG/HI

S6

S6



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest). 
Ideal für den Ganzjahreseinsatz.

Oberfläche
** Melaminharzplatte, 10mm, grün oder blau, be-
dingt schlagfest, Oberfläche resistent gegen Feuch-
tigkeit, doppelte Verstärkung durch Rahmenprofil 50 
x 20mm und zusätzliches Querprofil 50 x 20mm.

Netzgarnitur
Metallnetz aus 2mm starkem Stahlblech, 
verzinkt und lackiert.

Sicherung
Sicherer Halt durch feste Verankerung auf der 
Standfläche.

Untergestell
Verzinktes Stahlblech, lichtgrau, pulverbeschichtet.

Besondere Merkmale
Die optimale Alternative zu einem Beton-Tischtennistisch: 
Beste Spieleigenschaften, stabile Unterkonstruktion, günstiger Preis.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/060N

Maße 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=159cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ A (Einzelkarton) 
H=158cm x L=142cm x W=14cm

Gewicht
TT-Tisch 112,5 kg, 
inkl. Verpackung 118 kg

S 6-66 e
S 6-67 e

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S6



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 6-80 e / S 6-86 e / S 6-87 e

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest)

Oberfläche
** Melaminharzplatte 10mm, 
Rahmenprofil 50 x 20mm, massive Unterkonstruktion

Netzgarnitur
Metallnetz

Untergestell
Standard (Typ 1), chrome look

Besondere Merkmale
Netz und Metallkonstruktion verzinkt. 
Bodenbefestigungsplatte aus Edelstahl.

geprüf te
Sicherheit

TÜV
Thüringen

S 6-80 e

S 6-87 eS 6-86 e

Langlebig. 
Robust. 

Wetterfest.

DIE Alternative 
zum 

Betontisch.

10 Jahre
Garantie1)

1)auf Outdoor-Melaminharz-Spieloberflächen 
gemäß unseren Garantiebestimmungen

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 244.DEFG/HI

Montagevideo
http://q-r.to/badsiR

S6

S6



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Outdoor (wetterfest). 
Ideal für den Ganzjahreseinsatz.

Oberfläche
** Melaminharzplatte, 10mm, grau, grün oder blau, 
bedingt schlagfest, Oberfläche resistent gegen Feuch-
tigkeit, doppelte Verstärkung durch Rahmenprofil 
50 x 20mm und zusätzliches Querprofil 50 x 20mm.

Netzgarnitur
Metallnetz aus 2mm starkem Stahlblech, 
verzinkt und lackiert.

Sicherung
Sicherer Halt durch feste Verankerung auf der 
Standfläche.

Untergestell
Rechteckprofilrohr 100 x 60 mm/70 x 40mm, 
verzinkt, chromlook/schwarz, pulverbeschichtet.

Besondere Merkmale
Die optimale Alternative zu einem Beton-Tischtennistisch: 
Beste Spieleigenschaften, stabile Unterkonstruktion, günstiger Preis.

Maße 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=159cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ B (Doppelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=23,5cm

Gewicht
TT-Tisch 115 kg, 
inkl. Verpackung 126 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/badsiR

S 6-80 e
S 6-86 e
S 6-87 e

S6
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S 7-12 / S 7-13

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 25mm, Rahmenprofil A 60mm

Netzgarnitur
Classic (ITTF zugelassen)

Untergestell
Semi-Compact (Typ 3), Farbe: graualuminium

Räder
4 Räder Ø100mm je Tischhälfte, mit Gummilaufflä-
che, alle Räder schwenkbar, je 2 Räder arretierbar

Verriegelung
Bügel-System

Besondere Merkmale
Höhenversteller, Plattenverbinder, 
Plattenschoner, ITTF-Zulassung

Montagevideo
http://q-r.to/baeW2h

EN 14468-1
Class A

S 7-13

S 7-12

TT-Tisch + Netzgarnitur 
ITTF zugelassen

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 218.DEFG/HI

S7

S7
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Einsatzbereich
Indoor. Für nationale und internationale Turniere. In 
Playback-Stellung auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
3tecWOOD 25mm, mehrfach beschichtet, grün oder 
blau. Hohe Stabilität durch Rahmenprofil A 60mm 
und zusätzliches Profil A 60mm unter der Netzkante.

Netzgarnitur
Classic (ITTF-zugelassen), Netz schwarz, höhenver-
stellbar mit Verstellschraube, mit Spannschnur.

Verriegelung
Bügel-System. Metallbügel unter dem Rahmenprofil 
entriegelt beide Sicherungen gleichzeitig. Automati-
scher Einrastmechanismus in Abstell- und Spielstel-
lung.
Untergestell
Rechteckprofilrohr 60 x 40mm, graualuminium, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Räder Ø 100mm mit Gummilauffläche je Tischhälfte, alle Räder 
schwenkbar, jeweils 2 Räder arretierbar.

Besondere Merkmale
Ausgleich von unterschiedlichen Standhöhen und Unebenheiten bis 
30mm durch Höhenversteller an hinteren Standbeinen. In der Ab-
stellstellung lassen sich mehrere TT-Tische leicht versetzt ineinander 
schieben. Erhöhte Stabilität der Spieloberfläche durch Plattenverbinder. 
Der Tisch ist von der ITTF zum Turnierbetrieb zugelassen.
Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/baeW2h

Maße
Abstellposition: L=185cm x B=71cm x H=172cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=185cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ B (Doppelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=20cm

Gewicht
TT-Tisch 111 kg, 
inkl. Verpackung 122 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 7-12
S 7-13

S7
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S 7-22 / S 7-23

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 25mm, Rahmenprofil A 60mm

Netzgarnitur
Classic (ITTF zugelassen)

Untergestell
Standard (Typ 2), Farbe: graualuminium

Räder
je Tischhälfte 2 Laufräder Ø 128mm mit 
Gummilauffläche für den vertikalen Transport

Verriegelung
Schnappverschluss

Besondere Merkmale
Standbeine vormontiert, 
Plattenverbinder, Plattenschoner

Montagevideo
http://q-r.to/060a

EN 14468-1
Class A

S 7-23

S 7-22

vormontiert

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 225.DEFG/HI

S7

S7
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Einsatzbereich
Indoor. Für nationale und internationale Turniere. 

Oberfläche
3tecWOOD 25mm, mehrfach beschichtet, grün oder 
blau. Hohe Stabilität durch Rahmenprofil A 60mm 
und zusätzliches Profil A 60mm unter der Netzkan-
te.

Netzgarnitur
Classic (ITTF-zugelassen), Netz schwarz, höhenver-
stellbar mit Verstellschraube, mit Spannschnur.

Verriegelung
Schnappverschluss-System zur Fixierung der 
Standbeine in Abstell- und Spielstellung.

Untergestell
Rechteckprofilrohr 60 x 40mm, graualuminium, 
pulverbeschichtet.

Räder
2 Laufräder Ø 128mm je Tischhälfte mit Gummilauffläche für 
vertikalen Transport.

Besondere Merkmale
Ausgleich von unterschiedlichen Standhöhen und Unebenheiten bis 
30mm durch Höhenversteller an hinteren Standbeinen. In der Abstell-
stellung lassen sich mehrere TT-Tische leicht versetzt ineinander schie-
ben. Erhöhte Stabilität der Spieloberfläche durch Plattenverbinder.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/060a

Maße
Abstellposition: L=152,5cm x B=17cm x H=143cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=185cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ B (Doppelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=20cm

Gewicht
TT-Tisch 103 kg, 
inkl. Verpackung 114 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 7-22
S 7-23

S7
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S 7-62 / S 7-63

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 25mm, Rahmenprofil A 60mm

Netzgarnitur
Primus-II-EN-stationär-compact

Untergestell
Compact (Typ 4b), 
Farbe: graualuminium und lichtgrau

Räder
4 Räder Ø 100mm mit Gummilauffläche, 
alle Räder schwenkbar, 2 Räder arretierbar

Verriegelung
Bügel-System

Besondere Merkmale
Höhenversteller

Montagevideo
http://q-r.to/060j

EN 14468-1
Class A

S 7-63

S 7-62

TT-Tisch
ITTF zugelassen

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 258.DEFG/HI

S7

S7
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Einsatzbereich
Indoor. Für nationale und internationale Turniere. In 
Playback-Stellung auch für Alleintraining geeignet.

Oberfläche
3tecWOOD 25mm, mehrfach beschichtet, grün oder 
blau. Hohe Stabilität durch Rahmenprofil A 60mm 
und zusätzliches Profil A 60mm unter der Netzkante.

Netzgarnitur
Primus-II-EN-stationär-compact, Netz schwarz.

Verriegelung
Bügel-System. Metallbügel unter dem Rahmenprofil 
entriegelt beide Sicherungen gleichzeitig. Automati-
scher Einrastmechanismus in Abstell- und Spielstel-
lung.

Untergestell
Rechteckprofilrohr 40 x 40mm, Vierkantprofilrohr 40 
x 10mm/20 x 10mm, graualuminium und lichtgrau, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Räder Ø 100mm mit Gummilauffläche, alle Räder schwenkbar, 
2 Räder arretierbar.

Besondere Merkmale
Ausgleich von unterschiedlichen Stand-höhen und Unebenheiten bis 
30mm durch Höhenversteller an hinteren Standbeinen.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/060j

Maße
Abstellposition: L (mit Netz) = 186cm x B=71cm x H=155cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz) =186cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ B (Doppelkarton) 
H=158cm x L=142cm x B=20cm

Gewicht
TT-Tisch 109 kg, 
inkl. Verpackung 120 kg

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

S 7-62
S 7-63

S7



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

S 8-36 / S 8-37

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 25mm, Rahmenprofil A 60mm

Netzgarnitur
Classic (ITTF zugelassen)

Untergestell
Super-Compact (Typ 5 ), anthrazitmetallic

Räder
4 Räder Ø 125mm mit Gummilauffläche, 
alle Räder schwenkbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Höhenversteller, Plattenschoner, Gasdruckfedern 
zur Gewichtsneutralisation, ITTF-Zulassung

Montagevideo
http://q-r.to/060n

EN 14468-1
Class A

S 8-37

S 8-36

TT-Tisch + Netzgarnitur 
ITTF zugelassen

vormontiert

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 250.DEFG/HI

S8

S8



Sponeta GmbH · Gartenstraße 52, 99994 Schlotheim, Germany · +49 (0)36021/87-0 · www.sponeta.de · tischtennis@sponeta.de

Einsatzbereich
Indoor. Für Qualitätsanspruch im Weltformat.

Oberfläche
3tecWOOD 25mm, mehrfach beschichtet, grün oder 
blau. Hohe Stabilität durch Rahmenprofil A 60mm.

Netzgarnitur
Classic (ITTF zugelassen), Netz schwarz, höhenver-
stellbar, mit Spannschnur

Untergestell
Rechteckprofilrohr 60 x 40mm, anthrazitmetallic, 
pulverbeschichtet.

Räder
4 Räder Ø 125mm mit Gummilauffläche, 
alle Räder schwenkbar.

Besondere Merkmale
Höhenausgleich bis 30mm durch Höhenversteller an hinteren Standbei-
nen. Zwei Gasdruckfedern neutralisieren Eigengewicht der Spieloberflä-
chen. In der Abstellstellung lassen sich mehrere TT-Tische leicht versetzt 
ineinander schieben. TT-Tisch komplett spielbereit vormontiert.

Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/060n  

Maße
Abstellposition: L=152,5cm x B=55cm x H=161cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz) =185cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Verpackung
Typ E (Einzeltransportpalette) 
H=176cm x L=158cm x B=57cm

Gewicht
TT-Tisch 109,5 kg, 
inkl. Verpackung 135,5 kg

S 8-36
S 8-37

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

8 - CHAMPIONLINE
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S 8-36 w / S 8-37 w

Qualität
aus 

Deutschland

Einsatzbereich
Indoor (nicht wetterfest)

Oberfläche
3tecWOOD 25mm, Rahmenprofil A 60mm

Netzgarnitur
Classic (ITTF zugelassen)

Untergestell
Super-Compact (Typ 5 ), anthrazitmetallic

Räder
4 Räder Ø 125mm mit Gummilauffläche, 
alle Räder schwenkbar, 2 Räder arretierbar

Verriegelung
SMS (Smart Manual System)

Besondere Merkmale
Höhenversteller, Plattenschoner, 
Gasdruckfedern zur Gewichtsneutralisation, 
ITTF-Zulassung, rollstuhlgerecht

Montagevideo
http://q-r.to/060u

EN 14468-1
Class A

S 8-37 w

S 8-36 w

TT-Tisch + Netzgarnitur 
ITTF zugelassen

vormontiert

rollstuhlgerecht

Technische Änderungen vorbehalten.
Schläger und Bälle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 256.DEFG/HI

S8

S8
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Einsatzbereich
Indoor. Für Qualitätsanspruch im Weltformat.

Oberfläche
3tecWOOD 25mm, mehrfach beschichtet, grün oder 
blau. Hohe Stabilität durch Rahmenprofil A 60mm.

Netzgarnitur
Classic (ITTF zugelassen), Netz schwarz, höhenver-
stellbar, mit Spannschnur

Untergestell
Rechteckprofilrohr 60 x 40mm, anthrazitmetallic, 
pulverbeschichtet, 400mm Beinfreiheit - rollstuhl-
gerecht.

Räder
4 Räder Ø 125mm mit Gummilauffläche, 
alle Räder schwenkbar, 2 Räder arretierbar.

Besondere Merkmale
Höhenausgleich bis 30mm durch Höhenversteller an hinteren Stand-
beinen. Zwei Gasdruckfedern neutralisieren Eigengewicht der Spiel-
oberflächen. In der Abstellstellung lassen sich mehrere TT-Tische leicht 
versetzt ineinander schieben. TT-Tisch komplett spielbereit vormontiert. 
Rollstuhlgerecht.
Montagevideo
Praktische Ergänzung zur Montageanleitung. Schritt für Schritt zum 
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklärt. Abrufbar per QR-Code 
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/060u

Maße
Abstellposition: L=152,5cm x B=55cm x H=161cm, 
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=185cm x H=76cm 
(Spieloberfläche entspricht internationalem Turniermaß)

Service: Montageanleitung und 
Benutzerinformation im Lieferumfang 
enthalten. Bedienungshinweis sowie 
Service-Code-Nummer (für technische 
Rückfragen oder Reklamationen) an 
der Unterseite der Spieloberfläche.

Garantie: Gewährleistungsanspruch 
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher 
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-
tisch ist auf ebener Fläche abzustellen 
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

400 mm 
Beinfreiheit

Verriegelung
SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen 
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in 
Abstell- und Spielstellung.

Verpackung
Typ E (Einzeltransportpalette) 
H=176cm x L=158cm x B=57cm

Gewicht
TT-Tisch 109,5 kg, 
inkl. Verpackung 135,5 kg

8 - CHAMPIONLINE

S 8-36 w
S 8-37 w
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ZUBEHÖR

1
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3 4

1 Sporttasche

Schulter-Tragetasche
mit zwei geräumigen Vortaschen 
an den Stirnseiten, einer Vortasche 
an der Längsseite

Verpackung: Plastiktüte
Abmessung: L ca. 65cm, B ca. 32cm
Nettogewicht: 1,3kg

2 Abdeckhülle SDL

Für alle Compact-Tische

100% Polyester (stone), 
H=150cm, L=160cm, B=80/25cm
mit Klettverschluss

Verpackung: Plastiktasche
Abmessung: 
L=41cm B/W=32cm H=8cm
Gewicht pro Stück: 2,2kg

4 Abdeckhülle Typ 1
Für alle Standard (Typ 1) Tische

Abdeckhülle mit Befestigungskor-
del
Polyethylen, H=10-22cm, L=275cm, 
B=155cm
für alle stationären Tischtennisti-
sche

Verpackung: Plastiktasche
Abmessung: L=35cm B/W=26cm 
H=5cm
Gewicht pro Stück: 0,7kg

3 Abdeckhülle Universal

Für alle Automatik- und 
Compact-Tische

Abdeckhülle mit Reißverschluß
Polyethylene
H=150cm, L=160cm, B=80/55cm
mit Befestigungskordel, für alle 
hochklappbaren Tischtennis-
tische

Verpackung: Plastiktasche
Abmesung: 
L=35cm B/W=26cm H=5cm
Gewicht pro Stück: 0,95kg
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2 Set Record
Tischtennisset mit 2 Schlägern, Noppen innen, mit 
Schwamm 1,5mm, gerader Griff, 3 TT-Bälle

1 4Seasons
Einsteigerschläger, extrem robust, wetterfest, Material PP/
TPE, Griff ergonomisch geformt und rutschhemmend

4 Bälle 1 Stern
weiß, Ø 40mm, 6-er Packung

5 Bälle 3 Stern
weiß, Ø 40mm, 6-er Packung

6 Trainingsbälle
weiß, Ø 40mm, 12 Stück im Polybeutel

Bei TT-Bällen handelt es sich um Gefahrgut der 
Klasse 4.1 / UN-Nr 2000. Sie sind nicht für den 
See- und Lufttransport freigegeben.

ZUBEHÖR Schläger und Bälle

2 3

4 5 6

1

3 Flash
Einsteigerschläger, Griff gerade
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7 8 9

7 Action
Einsteigerschläger, Griff konkav, Holz allround, 
Spin 30%, Speed 30%, Control 95%

8 Fight
Freizeitschläger, Griff anatomisch mit Ergo Grip, 
Holz defensiv, Spin 35%, Speed 35%, Control 90%

9 Force
Amateurschläger, Belag „Samurei“ ITTF zugelassen, 
Griff konkav mit Ergo Grip, Holz offensiv, 
Spin 40%, Speed 50%, Control 85%

10 Power
Trainingsschläger, Belag „Mandarin“ mit Power Grip Oberflä-
che, ITTF zugelassen, Griff konkav mit Ergo Grip und Comfort 
Handle, Holz allround, Spin 50%, Speed 70%, Control 70%

11 Passion
Wettkampfschläger, Belag „Taipan“ ITTF zugelassen, Griff 
anatomisch mit Ergo Grip und EVA Layers, Holz offensiv, 
Spin 60%, Speed 75%, Control 65%

12 Challenge
Profischläger, Belag „Shogun“ ITTF zugelassen, Griff konkav 
mit Ergo Grip, Comfort Handle und Shock Absorber Tube, 
Holz offensiv, Spin 60%, Speed 85%, Control 70%

ZUBEHÖR Schläger

11 1210
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1

3

2

3 Pilot-II-EN-stationär
Netzhalteprofil mit Befestigungsblech und Netzpfosten, 
pulverbeschichtet
Netz: schwarz, mit Schlaufe (Ø 8mm), Länge ca. 180cm, 
Höhe 15,2cm, Kunststoffkeder Ø 6mm entsprechend der 
Netzhöhe, Gewicht: 1kg

2 Club-EN-stationär
Metallbügel Ø 6mm mit Befestigungsblech, verzinkt
Netz: schwarz, mit Schlaufe (Ø 8mm)
Länge ca. 180cm, Höhe 15,2cm, Gewicht: 0,6kg

1 Start
Metallbügel Ø 6mm, verzinkt
Netz schwarz, mit Schlaufe (Ø 8mm)
Länge ca. 180cm, Höhe 15,2cm, Gewicht: 0,7kg

4 Perfekt-II-EN-stationär
Netzhalteprofil mit Befestigungsblech, Netzpfosten 
außen und Netzpfosten innen zur Höhenverstellung, mit 
Höhenverstellschraube, pulverbeschichtet
Netz: schwarz, mit Schlaufe (Ø 8mm), Länge ca. 180cm, 
Höhe 15,2cm, Kunststoffkeder Ø 6mm entsprechend der 
Netzhöhe, Gewicht: 1,1kg

5 Perfekt-II-EN-stationär-compact
Netzhalteprofil mit Befestigungsblech, Netzpfosten 
außen und Netzpfosten innen zur Höhenverstellung, mit 
Höhenverstellschraube, pulverbeschichtet
Netz: schwarz, mit Schlaufe (Ø 8mm), Länge ca. 180cm, 
Höhe 15,2cm, Kunststoffkeder Ø 6mm entsprechend der 
Netzhöhe, Gewicht: 1,1kg

4 5

Alle technischen Angaben
entsprechen der EN 14468-2.

ZUBEHÖR Netzgarnituren
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6

8

7

9

10

8 Primus-EN-stationär-compact
hochwertige Netzgarnitur, kunststoffbeschichtet, 
mit stabilem Netzpfosten, Netz höhenverstellbar 
mit Verstellschraube, Kunststoffnetz (schwarz), mit 
Spannschnur und Kettchen, Gewicht: 1,25kg

7 Primus-II-EN-stationär-compact
hochwertige Netzgarnitur, kunststoffbeschichtet, 
mit stabilem Netzpfosten, Netz höhenverstellbar mit 
Verstellschraube, hochwertiges Baumwollnetz Typ 
“Weltmeister”, schwarz, mit Spannschnur und Kettchen, 
Gewicht: 1,25kg

11 Metallnetz-II
stabiles Metallnetz aus verzinktem Stahlblech (Dicke 
2mm), mit Anschraublasche, Länge 160cm, Höhe 16cm, 
Gewicht 5,5kg, Verpackung: L=165cm, B=22cm, H=5cm

6 Basic stationär
Metallbügel Ø 6mm mit Befestigungsblech, verzinkt, mit 
Halter für Schläger und Bälle (Kunststoff), Netz: schwarz, 
mit Schlaufe (Ø 8mm), Länge ca. 180cm, Höhe 15,2cm

10 Metallnetz-I
stabiles Metallnetz aus verzinktem Stahlblech (Dicke 
2mm), mit Anschraublasche, Länge 160cm, Höhe 16cm, 
Gewicht 5,5kg, Verpackung: L=165cm, B=22cm, H=5cm

9 Classic
ITTF zugelassen
hochwertige Netzgarnitur, kunststoffbeschichtet, mit 
stabilem Netzpfosten und Metallkeder, höhenverstellbar 
mit Verstellschraube, hochwertiges Baumwollnetz Typ 
‘Weltmeister’, schwarz, mit Spannschnur und Kettchen, 
max. Plattenstärke: 40mm, Gewicht: 2kg

ZUBEHÖR Netzgarnituren

11
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1 SMS (Smart Manual System) 
im Einsatz bei S 2-72/73 i/e, S 3-72/73 i/e, S 3-86/87 i/e, S 4-72/73 i/e, S 5-72/73 i/e, S 8-36/37, S 8-36 w/37 w
Die einhändige Bedienung macht dieses Sicherungssystem so komfortabel. Der auffällige Griff ist in jeder Stellung des Tisches und 
von allen Seiten sichtbar. Die Zugstange unter der Spieloberfläche entriegelt beide Sicherungen gleichzeitig. In der Abstellposition 
müssen die Spieloberflächen grundsätzlich senkrecht in Stellung gebracht werden, damit die Verriegelungen automatisch einrasten. 
In der Spielstellung rasten die Verriegelungen bereits vor Erreichen der waagerechten Stellung zuverlässig ein. Sie gewährleisten 
damit auch bei unebenen Standflächen eine hohe Standsicherheit.

2 Bügel-System 
im Einsatz bei S 6-12/13 i, S 6-52/53 i, S 7-12/13, S 7-62/63
Durch beidhändiges Betätigen des Metallbügels unterhalb des Rahmenprofils können beide Verriegelungen links und rechts gleichzei-
tig entriegelt werden. Die Spieloberflächen lassen sich mit Hilfe des Bügel-Systems von der Abstell- in die Spielposition und von der 
Spiel- in die Abstellposition bringen. In der Abstellposition müssen die Spieloberflächen grundsätzlich senkrecht in Stellung gebracht 
werden, damit die Verriegelungen automatisch einrasten. In der Spielstellung rasten die Verriegelungen bereits vor Erreichen der 
waagerechten Stellung zuverlässig ein. Sie gewährleisten damit auch bei unebenen Standflächen eine hohe Standsicherheit.

3 Drehgriff-System 
im Einsatz bei S 1-42/43 i/e, S 1-72/73 i/e
Mit dem Drehen des Griffes um ca. 90° wird die Verriegelung der Spieloberfläche je nach Drehrichtung entriegelt. Nach Entriegelung 
der gegenüberliegenden Seite kann die Spieloberfläche von der Abstell- in die Spielposition sowie von der Spiel- in die Abstellpositi-
on gebracht werden.

3

2

1

Je nach Modell und konstruktiver Anforderung werden 
unterschiedliche Verriegelungssysteme eingesetzt.

Sämtliche Verriegelungssysteme lassen sich grundsätzlich 
auch von einer Person bedienen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN Verriegelungssysteme
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4 Haken-System 
im Einsatz bei S 1-12/13 i/e, S 1-26/27 i, S 3-46/47 i/e
Mit dem Anheben des Hakens auf einer Seite und dem gleichzeitigen leichten Ziehen an der Spieloberfläche wird die 
erste Verriegelung entriegelt. Der zweite Verriegelungsmechanismus kann auf die gleiche Art gelöst und dadurch die 
Spieloberfläche von der Abstell- in die Spielposition gebracht werden. Das Zusammenklappen des Tisches von der Spiel- 
in die Abstellposition erfolgt ohne weitere Entriegelung. Dazu hebt man lediglich die Oberflächen an und bringt sie in 
senkrechte Stellung, bis die Verriegelungen hörbar einrasten. Die Standsicherheit des Tisches gegen Druck oder Zug wird 
durch die permanent angebrachte Netzgarnitur gewährleistet.

5 Schnappverschluss-System 
im Einsatz bei S 7-22/23
Die Schnappverschlüsse dienen zur Verriegelung der Standbeine in der Abstell- wie in der Spielposition. Durch Anheben des 
Metallhakens werden die Sicherungen entriegelt und die Standbeine können aus- bzw. eingeklappt werden. Durch kräftiges 
Drücken des Metallstiftes der Querstütze rastet die Verriegelung hörbar ein.

6 Schraubverbindung 
im Einsatz bei S 1-52/53 i
Die Schraubverbindung dient zur Fixierung der Standbeine in der Spielstellung. Durch Lösen der Flügelmuttern werden die 
Beine entriegelt und können eingeklappt werden.

4

5

6

TECHNISCHE INFORMATIONEN Verriegelungssysteme 
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Verpackung
 
Der Karton - optimaler Schutz Ihres Tischtennistisches 
auch auf langen Strecken durch verstärkten Kartonauf-
bau. 

1 Einlegestreifen 
2 Boden Verkaufsverpackung 
3 Deckel Verkaufsverpackung 

4 Kartonaufkleber mit technischen Details und Barcode

4

TECHNISCHE INFORMATIONEN Verpackung
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1 Typ A: 
Einzelkarton für stehenden 
Transport. Stabiler Einzelkarton 
für einen TT-Tisch mit 2 Stück 
Spieloberflächen, Rahmenpro-
filen (nicht bei allen Modellen), 
Untergestell, Kennzeichnung 
des Tisch-Modells, EAN-Code.

2 Typ B: 
Doppelkarton für stehenden 
Transport. 2 Stück stabile Ein-
zelkartons für einen TT-Tisch, 
Spieloberfläche mit Rahmen-
profilen und Untergestell in 
einem Karton, Kennzeichnung 
des Tisch-Modells, EAN-Code.

3 Typ C: 
Palettenversand für stehenden 
Transport. 4 oder 5 stabile 
Einzelkartons pro Palette (je 
nach Modell), Kennzeichnung 
des Tisch-Modelles, EAN-
Code, Kartons geschützt durch 
seitliche Platten an der Palette, 
Transportfüsse ca. 10 cm (H2). 
Abmessungen der Palette: 
H=170 cm x B=48 cm x L=148 
cm. Nur sortenrein!

4 Typ D: 
Palettenversand für liegenden 
Transport. Einwegpalette mit 
TT-Tischen - liegender Trans-
port. Stabile Kartons der Ver-
packungsvarianten Typ A und/

oder Typ B. Die TT-Tische kön-
nen jederzeit im Einzelversand 
stehend weitertransportiert 
werden. Die Paletten werden 
auftragsbezogen kommissio-
niert, es können verschiedene 
TT-Modelle mit unterschied-
lichen Mengen zusammen-
gepackt werden, Paletten 
werden mit PE-Bändern ge-
bunden und in Folie gestretcht. 
Abmessung der Palette (1): 
L=162 cm, B=144 cm, H3=12 cm 
(45 kg). Stapelhöhe: min. 6 
Tische (A o. B) bzw. min ca. 70 
cm, max. 15 Tische = max. ca. 
180 cm, Gewicht der Palette: 
max. 1.200 kg. Alle Paletten 
mit einer Abdeckplatte.

5 Typ E: 
Einzeltransportpalette
Einwegpalette für den Versand 
einzelner, fertig montierter TT-
Tische. Die Paletten werden in 
Folie gestretcht. Die Abmes-
sung der Palette richtet sich 
nach dem jeweiligen verpack-
ten Modell. Die Breite beträgt 
zwischen 55 cm und 75 cm. 
Gewicht der einzelnen Palette: 
ca. 24 kg

TECHNISCHE INFORMATIONEN Verpackungen
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Einsatzgebiete  
TT-Tische können innen 
(indoor, nicht wetterfest) 

oder außen (outdoor, ganzjährig wetterfest) 
eingesetzt werden. Die nicht wetterfesten 
TT-Tische dürfen keiner direkten Sonnen-
einstrahlung und auch keiner Feuchtigkeit 
ausgesetzt werden. Die wetterfesten 
TT-Tische können ganzjährig im Freien 
abgestellt, müssen jedoch gegen Wind-
böen oder Stürme gesichert werden. Bei 
starker Sonneneinstrahlung kann es bei 
den Outdoor-Tischen zu Verwerfungen der 
Spieloberfläche kommen, diese bilden sich 
aber bei normalen klimatischen Verhältnis-
sen zurück.

GS, Klasse A - D
TT-Tische unterliegen dem 
Geräte- und Produktsiche-

rungsgesetz. Europaweit gilt die EU-Norm 
EN 14468-1. Alle TT-Tische aus dem Hause 
Sponeta entsprechen dieser Norm und erfül-
len grundlegende Sicherheitsanforderung. 
Alle Produkte aus dem Hause Sponeta sind 
als Nachweis ihrer Qualitätsprüfung mit dem 
GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit) gekenn-
zeichnet. Je nach Einsatzbereich werden sie 
in verschiedene Klassen eingeteilt:

Klasse A Hochleistungssport
Klasse B Schul- und Vereinssport
Klasse C Freizeitsport (hohe Qualität)
Klasse D Freizeitsport

Spieloberfläche
Grundsätzlich, und das trifft für alle 
TT-Tische zu, werden die Spielei-

genschaften bei zunehmender Dicke der 
Spieloberflächen besser. Bei einer 19mm 
Indoor-Feinspanplatte ist der Ballrücksprung 
höher als bei der 16mm dicken Platte, und 
die 22mm Indoor-Feinspanplatte ist wieder 
besser als die 19mm dicke Platte. Das glei-
che trifft auch auf die wetterfesten TT-Tische 
zu. Bei einer 6mm dicken Melaminharzplatte 
sind die Spieleigenschaften besser als bei 
einer 5mm oder 4mm dicken Melaminharz-
platte.

Bei unserem Bewertungssystem wurden 
folgende Faktoren  berücksichtigt: 
Plattendicke (Ballrücksprung), Oberflächen-
beschichtung (Glanzgrad), Gleitreibungskoef-
fizient, Abriebfestigkeit

Indoor, nicht wetterfest, Spiellinien im 
Siebdruckverfahren aufgetragen: 
1*Spanplatte 16-19mm dick, Oberseite 4fach 
beschichtet, Unterseite 2fach beschichtet, 
Einsatz in Klasse C, D 
2**Feinspanplatte 19 und 22mm dick, Ober-
seite 5fach beschichtet , Unterseite 3fach 
beschichtet, Einsatz in Klasse B 
3***Feinspanplatte 22-30mm dick, Ober-
seite 6fach beschichtet, Unterseite 3fach 
beschichtet, Einsatz in  Klasse A sowie alle 
ITTF-zugelassenen TT-Tische  

Outdoor, wetterfest, mit integrierten 
Spiellinien: 
1*Melaminharzplatte 3,5-4mm dick, resistent 
gegen Feuchtigkeit, verklebt mit einer Me-
tallunterkonstruktion, Einsatz in Klasse C, D 
2**Melaminharzplatte 5-10mm dick, resis-
tent gegen Feuchtigkeit, verklebt mit einer 
Metallunterkonstruktion, Einsatz in Klasse 
B, C

Melaminharzplatten
Sponeta nutzt bei den wetterfesten TT-
Tischen Spieloberflächen aus Melamin-
harzplatten. Andere Hersteller liefern die 
wetterfesten TT-Tische mit Aluminium-Ver-
bundplatten. Obwohl grundlegend unter-
schiedliche Materialien verwendet werden, 
so sind die Spieleigenschaften dennoch sehr 
ähnlich. Grundsätzlich erreichen die wetter-
festen TT-Tische nicht die Spieleigenschaf-
ten der Indoor-Tische! Melaminharzplatten 
bestehen je nach Dicke der Platten aus 8 – 12 
Stück in Harz getränkten Papieren, die unter 
großem Druck und Wärme zu formsteifen 
Platten gepresst werden. Melaminharzplat-
ten werden u. a. auch in Bädern, an Häusern 
– Außenfassaden usw. eingesetzt.

Ballrücksprung
Der Ballrücksprung ist eine der wichtigsten 
Entscheidungskriterien für den Kauf eines 

Tischtennistisches. Für den Profispieler zäh-
len zusätzlich noch Glanzgrad, Gleitreibungs-
koeffizient und die Ebenheitstoleranzen. 
Natürlich sind auch das Design und der Preis 
ausschlaggebend. Die Europäische Norm gibt 
in Bezug auf den Ballrücksprung (Fallhöhe 
300mm) folgende Rücksprunghöhen vor :
Klasse A 230 – 260mm 
Klasse B  230 – 260mm 
Klasse C 210mm  
Klasse D 180mm
(Durchschnittsmessung auf 16 + 4 Messpunkten)
Obwohl der Ball nur ein Gewicht von 2,7g 
hat, ist der Ballrücksprung eine Frage der 
Dicke der Spieloberflächen und damit der 
Masse. Entscheidend ist aber auch der 
Standort, auf dem die TT-Tische zum Spielen 
aufgestellt werden. So ist der Ballrücksprung 
auf einer harten Standfläche, z. B. Betonbo-
den, höher als auf einem Holz-/ Parkettbo-
den in der Sporthalle oder auf einer Wiese 
im Freien.

Untergestell
Das Untergestell hält die Spielober-
fläche des Tischtennistisches und 

verleiht Stabilität. Je nach Typ bieten sich 
außerdem verschiedene Transport- und 
Abstellmöglichkeiten. 

TT-Tische werden in 6 Typen unterteilt:  
Typ 1 Standard I  (Standmodell) mit Un-
tergestell für die Platte, das nicht geklappt 
werden kann.
Typ 2 Standard II (2-teilig)  Standmodell mit 
zwei separaten Plattenhälften mit Unterge-
stell, das geklappt werden kann.
Typ 3 Semi-Compact (2-teilig)  Fahrbarer 
Tisch mit zwei separaten Plattenhälften, an 
denen jeweils ein klappbares Untergestell 
befestigt ist.
Typ 4a Automatik Fahrbarer Tisch mit 
Untergestell für beide Plattenhälften, bei 
dem eine Plattenhälfte unabhängig von der 
anderen geklappt werden kann.  Merkmale 
in der Abstellposition: Plattenabstand ca. 
400mm mit Einstiegsschutz, Abstellhöhe ca. 
1900mm.
Typ 4b Compact Fahrbarer Tisch mit Unter-
gestell für beide Plattenhälften, bei dem 

EN 14468-1
Class A geprüf te

Sicherheit

TÜV
Thüringen

TECHNISCHE INFORMATIONEN



eine Plattenhälfte unabhängig von der ande-
ren geklappt werden kann.  Merkmale in der 
Abstellposition: Plattenabstand ca. 100mm, 
Abstellhöhe ca. 1650mm.
Typ 5 Super-Compact Fahrbarer Tisch mit 
Vollautomatik-Untergestell für beide Plat-
tenhälften, bei dem eine Plattenhälfte nur 
abhängig von der anderen geklappt werden 
kann.

Netzgarnitur
Alle TT-Tische aus dem Hause 
Sponeta werden mit passenden 

Netzgarnituren ausgeliefert. Die bei der 
International Table Tennis Federation (ITTF) 
zugelassenen Netzgarnituren erhalten als 
Nachweis das ITTF-Logo.

Räder
Je nach Anspruch, Gewicht und Klas-
se sind die TT-Modelle mit unter-

schiedlichen Rädern ausgestattet:

Ø 125 mm  
Ø 128 mm mit Gummilauffläche  
Ø 100 mm mit und ohne Arretierung
Ø 125 mm mit und ohne Arretierung

 
Verriegelungssysteme
Je nach Modell und konstruktiver 
Anforderung werden unterschied-

liche Verriegelungssysteme eingesetzt. 
Sämtliche Verriegelungssysteme lassen 
sich grundsätzlich auch von einer Person 
bedienen. 

Besondere Merkmale
Je nach Modell können Tischtennisti-
sche über unterschiedliche Ausstat-

tungsvarianten verfügen.

Höhenversteller
Unterschiedliche Standhöhen bzw. auch 
Unebenheiten können mit Höhenverstellern 
bis zu ca. 30 mm ausgeglichen werden.
  
Gasdruckfedern
Das Eigengewicht der Spieloberflächen wird 
beim Auf- und Zuklappen des TT-Tisches 
durch Gasdruckfedern neutralisiert.

Ball- und Schlägerhalter 
Seitlich angebrachte Ball- und Schlägerhalter 
dienen zur Aufbewahrung von Bällen und 
Schlägern.
   
Plattenverbinder
Erhöhte Stabilität der Spieloberfläche erfolgt 
durch Plattenverbinder und Netzgarnitur.

ITTF
Modelle, die bei der International 
Table Tennis Federation (ITTF) für 

den offiziellen Wettkampfsport zugelassen 
sind, erhalten als Nachweis das ITTF-Logo. 
Grundlage ist die Prüfung gemäß Klasse 
A EN 14468-1 mit einer Zusatzprüfung von 
Beschriftung, Farben und Gleitreibungskoef-
fizient.

Service
Alle Modelle aus dem Hause Sponeta unter-
liegen einer permanenten Qualitätskontrolle 
auf der Grundlage eines nach DIN EN ISO 
9001:2008 zertifizierten Qualitätsmanage-
ments.

Garantie
Auf die Melaminharz-Spieloberflächen der 
Outdoortische gilt eine Garantie von zehn 
Jahren (auf mechanische Eigenschaften,  
Schlag- und Bruchfestigkeit, Wetterbestän-
digkeit und Lichtechtheit gemäß unseren Ga-
rantiebestimmungen). Ansonsten entspricht 
der Gewährleistungsanspruch den gesetzli-
chen Vorschriften von 2 Jahren.

Pflege und Wartung
Ein spezielles Pflegemittel ist nicht erforder-
lich. Die Spieloberflächen können mit einem 
leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Die 
Sicherungselemente sowie Räder und Schar-
niere sollten regelmäßig, mindestens einmal 
jährlich, auf Verschleiß und Funktionsfähig-
keit geprüft werden.

Gewicht
Je nach Modell können Bauart, 
Oberfläche und damit auch das 

Gewicht des Tischtennistisches variieren.

Maße
Alle Tischtennistische aus dem 
Hause Sponeta entsprechen in 

der Spielposition (vollständig ausgeklappt) 
dem Internationalen Turniermaß L=274cm 
x B=152,5 x H=76cm. In der Abstellposition 
(vollständig zusammen geklappt) können 
die Maße von Modell zu Modell variieren.

Verpackung
Je nach Modell und Konstruktion 
werden unterschiedliche Kartona-

gen und Paletten angeboten. Die Einzelti-
sche werden in Einzel- oder Doppelkartons 
(160x144 cm, Breite je nach Modell 9-25 cm) 
verpackt. Bestimmte Tisch-Modelle werden 
spielfertig montiert auf Einzeltransportpalet-
ten geliefert.  

Montage
Geliefert werden die TT-Tische 
zerlegt im Karton. Der Aufbau 

erfolgt anhand der Montageanleitungen 
mit anschaulichen Explosionszeichnungen. 
Die Montageanleitungen sind 8-sprachig, 
so dass auch Kunden anderer Länder diese 
leicht verstehen können. Grundsätzlich sollte 
die Montage von zwei erwachsenen Perso-
nen durchgeführt werden. Die Montagezeit 
ist sehr stark vom Geschicklichkeitsgrad der 
Personen abhängig – man kann von 1 bis 2 
Stunden ausgehen.

Als praktische Ergänzung zur 
Montageanleitung gibt es für alle 
Sponeta-TT-Modelle entsprechende 

Montagevideos. Schritt für Schritt wird 
anschaulich im Film erklärt, wie man den 
Tischtennistisch seiner Wahl richtig auf-
baut. Alle Videos sind per QR-Code auf der 
Montageanleitung abrufbar und in unserem 
YouTube-Kanal zu finden 

www.youtube.com/sponeta1953

Der TT-Tisch im Überblick
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Modell-Serien

S 1 Klasse D
S 2 Klasse D
S 3 Klasse D, C
S 4 Klasse B
S 5 Klasse B
S 6 Klasse B
S 7 Klasse A
S 8 Klasse A

Vorgesehener Einsatzbereich

A: Hochleistungssport
B: Schul- und Vereinssport
C: Freizeitsport (hohe Qualität)
D: Freizeitsport

Know-how

Die Spieloberflächen werden in einem 
Punktesystem von * bis *** bewertet. 
Berücksichtigt werden:

Oberflächenbeschichtung = Glanzgrad (1)
Plattendicke = Ballrücksprung (2)
Gleitreibungskoeffizient (3)
Rotationswiedergabe (4)
Abriebfestigkeit

Alle Tischtennis-Tische entsprechen den 
internationalen Turniermaßen 
(Länge: 274cm, Breite: 152,5cm, Höhe: 76cm).
 
Alle technischen Details/Angaben entsprechen 
der EN-Norm 14468-1.
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1. Auflage, Januar 2022

Irrtümer sind vorbehalten, technische 
Änderungen jederzeit – auch ohne 
Vorankündigung – möglich.

Die Abbildungen in diesem Prospekt 
können drucktechnisch bedingt von den 
Originalfarben der Produkte abweichen.

Aussteller auf der


